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Robot nesmi pfijit do kontaktu s jakoukoliv
tekutinou a nesmi vysédvat mokré podlahy
(napf. kolem bazén). Pfesunte nebo zakryjte
misky pro domaci mazli¢ky a misky pod
kvétinami.

Odstrante z podlah malé predméty jako
hracky nebo ¢asti odévi.

Uvazte kabely, zaclony ¢i jiné nizko visici
predméty.

Koberec s dlouhym vlasem na hrané
schodisté ¢i zaoblena hrana schodu miize
snizit schopnost navigace robota nebo
zakryt senzory proti padu. Pro jistotu pouzijte
hrani¢ni pasku umisténou 15 cm od hrany
schodisté. Hrani¢ni pasku neni potieba
pouzivat na hladké podlahy ¢i koberce s

nizkym vlasem a schodisté s ostrymi hranami.

Neato je urceny pouze pro uklid podlah v
bézné domacnosti, nikdy jej nepouzivejte
venku nebo v mrazu

Chcete-li zabranit pfistupu robota do
nékterych mist, pouzijte k tomu hrani¢ni
pasku (je soucasti nékterych modeld, avsak
hrani¢ni paska je kompatibilni se véemi
roboty Neato a je mozné ji dokoupit).

Hrani¢ni pasku mazete nlizkami zkratit na
délku, kterou potiebujete.

Pro uchyceni hrani¢ni pasky k podlaze
muZzete pouzit jakoukoliv oboustrannou
lepici pasku, ktera vsak musi byt snadno
odstranitelna z podlahy.

Neato robota restartujete stisknutim a
pridrzenim tlacitka Start po dobu 10-ti
sekund, dokud vsechny LED kontrolky
nezhasnou. Robota zapnete opétovnym
stiskem tlacitka Start.

Kombinovany kartac je vysoce ucinny pfi
sbéru zvitecich chlupt, snizuje hlu¢nost

vysavace v pribéhu vysavani a je idedlni
do domaécnosti s nékolika druhy podlah.

Kartac s ¢epelemi (moznost dokoupit
samostatné) nabizi hloubkové vycisténi
rdznych druht podlah a snadnou udrzbu.
Na nékterych podlahach muze byt hlu¢néjsi.

Lesklé povrchy a ¢erné podlahy mohou
zpUsobit nepfesnosti v navigaci.

Instruktazni videa na www.neatorobotics.com

DULEZITE: Sledujte Neato b&éhem nékolika prvnich
vysavani a v pfipadé nutnosti poupravte prostredi

v domédcnosti pro zajisténi optimalni navigace robota.

Neato disponuje chytrou navigaci, diky které se
dokaze vyhnout prekadzkam. Obcas viak mize
narazit do nabytku ¢i predmétd v domacnosti.
Pokud mate na podlaze pfredméty, které by mohly
byt poskozeny disledkem narazu robota, odstrante
je z podlahy pred tim, nez robot za¢ne uklizet nebo
pouzijte hrani¢ni pasku. Rotacni karta¢ robotického
vysavace Neato funguje stejné jako turbo kartac

u klasického vysavace. Nepouzivejte tedy Neato

na podlahach nebo kobercich (s ttasnémi), kde byste
nepouzili ani klasicky vysavac. Spole¢nost Neato
Robotics neni zodpovédna za jakékoliv poskozeni
nabytku, pfedmétd, koberct ¢i podlahy.

Jak Neato pracuje

AUTOMATICKY UKLID DOMACNOSTI

Pfi béZném uklidu Neato vyjede ze zékladny,
naskenuje své okoli a zahaji uklid. Neato si
prostor ¢leni na sekce o velikosti pfiblizné
4x4 m v zavislosti na rozloze a rozmisténi
nabytku v mistnosti. Postupuje v uklidu ze
sekce do sekce, dokud neuklidi podlahu celé
domacnosti.

Vas Neato robot se bude snazit uklidit nejprve
jednu celou mistnost, nez se premisti do
dalsi. To za predpokladu, Ze detekuje dvere.
Pokud Neato vysaje pouze ¢ast mistnosti,
urcité se do ni vrati a douklidi zbyvajici ¢ast,
pred kompletnim dokoncenim uklidu celé
domacnosti.

AUTOMATICKE NABIJENT A
POKRACOVANI V UKLIDU

Pokud je podlahova plocha domacnosti
hodné velkd, Neato se v pribéhu tklidu
dojede dobit, a poté dokon¢i uklid od mista,
kde pred nabijenim tklid prerusil. Uklidovy
cyklus zahrnuje celkem tfi vysavaci cykly s
dvojim dobijenim baterie, diky cemuz Neato
zvladné uklidit i velké prostory.

UKLID JEDNE MISTNOSTI

Pokud chcete uklidit pouze jednu mistnost,
muzete Neato prenést do dané mistnosti,
spustit uklid tlacitkem Start a zaviit dvere.
Neato uklidi podlahu pokoje a vrati se na
misto, kde uklid zapocal. Pfeneste prosim
robota zpét do nabijeci zakladny pro dobiti
baterie.

NAVRAT NA ZAKLADNU

Pro zajisténi téch nejlepsich vysledkl
doporucujeme, aby Neato zacinal uklid
z nabijeci zékladny. Pokud robot za¢ne
uklid ze zdkladny, po skon¢eni uklidu
se do zékladny lépe vrati.

PRENASENI
ROBOTA BEHEM UKLIDU

Nedoporucujeme zvedat a prenaset
robota v priibéhu zapocatého uklidu.
Robot miize byt dezorientovan a
narusi se tim jeho inteligentni
navigace nebo miize mit potize

s navratem do nabijeci zakladny.
Pokud robota zvednete z

podlahy v pribéhu zapocatého
uklidu, polozte jej zpét na podlahu
v max. vzdalenosti 30 cm od mista,
ze kterého jste jej zvedli, aby mohl
dokoncit uklidu.



Zprovoznéni vasSeho robota Neato

1 ODSTRANTE VESKERE VYPLNE A NALEPKY

DULEZITE: Odstrafite z robota a nabijeci zakladny viechny pfepravni
a ochranné nalepky a obaly. Pokud byste je neodstranili, robot nemusi
fungovat spravné.

2 ZAPOJTE NABIJECI ZAKLADNU

Dikladné zapojte
napajeci kabel do
nabijeci zakladny.

Upravte délku kabelu jeho
namotanim do drzéku kabelu
v zadni €asti zakladny viz
obrazek.

Umistéte zékladnu u elektrické zasuvky,
okolo které je dostatek volného prostoru
(1 m nalevo, napravo i pfed zasuvkou viz
obrazek). Robot snaze najde zakladnu.

Zapojte napajeci kabel do zasuvky a
pritlacte zakladnu ke zdi.

TIP: Umistéte zakladnu na tvrdou podlahu (ne na koberec).

TIP: Ujistéte se, Ze zasuvka neni ovladana ¢asovym spinaem a Ze je zakladna
pfipojena do elektrickeé sité.

3 NABITI ROBOTA PRED PRVNIM POUZITIM

Umistéte Neato zaoblenou
stranou do zakladny.
Nabijeci kontakty robota se
musi dotykat nabijecich
kontaktd zékladny.

PRED PRVNIM POUZITIM ROBOTA NECHTE BATERII PLNE NABIT.
KONTROLKA BATTERY LED MUSI SVITIT ZELENE.

POZNAMKA: Béhem spousténi robota bude
kontrolka stfidaveé blikat zelené a modfe.

V&S robot je kompatibilni pouze
s nabijeci zdkladnou, ktera je soucasti baleni.

PRIPOJENI NEATO K WI-FI

4 Potfebujete e« Chytry telefon / Tablet Q
+ 2.4 GHz nebo 5 GHz Wi-Fi jméno & heslo

GETITON
" Google Play

6 Oteviete Neato app a vytvorte Neato Gcet ,,CREATE ACCOUTN"

5 Stahnéte si Neato app

7 Ovéfeni vaSeho UCtu prostfednictvim e-mailu

8 Postupujte dle informaci v applikaci - pfidejte nového robota
»Add a new robot*

Nabijeci kontakty
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dr bavysava e Neato

D LE IT

Aby vE robot spolehliv pracoval, pot ebuje
pravidelnou edr bu. dr ba zahrnuje
kontrolua i t n kartE a vysypAvin
nkdobky na prach po ka d@m eklidu nebo
dle pot eby, v zAvislosti na prost ed , ve
kterdm robot pracuje. Pokud nebudete
Neato pravideln istit, m e dojtkesn en
& innosti robota nebo k jeho po kozen,
kterd nemus b t kryto zArukou.

N~ DOBKA NA PRACH A FILTRY

Po ka dgm pou it vyprkzdn te nkdobku na
prach, vy ist te pr duchy/otvory nkdobky
a Itr. Filtr vyjmete uchopen m dr adla a
zatEhnut m.

Pro itn Itrum etepou t istc heben
(sou Estn kter ch model ).
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DR BA VYSAVA E NEATO

ezkk

Filtr vym te
vlias /viEken ~_

zanov pol-2
m s c ch provozu,
vp pad poteby

i ast ji.
H eben na
-~ itn ltru
KART E a kartk e

Pokud mE vE robot bo n kartk ek, sundejte
jej a polo te stranou. Pot@ sundejte chrkni
kartk e zata en m na obou strankch viz
obrkzek.

ZAT"HN TENA
OBOU STRAN"CH
SOU ASN

Pro snadn@ odstran n namotan chvlas a
ne istot z kartk e pou ijte ezkkna istcm
h ebenu. O ist te ne istoty z koncovek
kartk e i prostor ve vysava i, ve kter ch
je kartkE usazen. Vlo te zp tdo robota

o itn kartk ijehochrkni .

HORN” ~ ST ROBOTA

O ist te horn kryt robota i oblast okolo
laseru such m, m kk m, bavin n m
had kem.
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SENZORY e
pAdu 4

POU ”te Senzor v

suchou eklidu

vatovou Podd

ty inku pro

O i t n senzor na
spodn stran robota.

POZN~ MKA

Pod vejte se na video nkvody, jak sprkvn
provikd tedr buva eho robota Neato na
www.neatorobotics.com/support

Senzor
proti
pAdu
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